l 
ASPEN aerogels: 


FOLHA DE DADOS DO PRODUTO 


ISOLAMENTO INDUSTRIAL DE ALTO 
DESEMPENHO E FLEXIVEL PARA E 
SUBAMBIENTES E APLICAÇÕES CRIOGENICAS 


O Cryogel? Z é o isolamento por manta de aerogel flexível projetado para 
fornecer proteção térmica máxima com espessura e peso mínimos. Ideal para 
uso em aplicações criogênicas e em subambientes, o Cryogel? Z incorpora um 
retardador de vapor integral com permeabilidade zero ao vapor de água para 
garantir a máxima proteção de seus ativos. 


O isolamento Cryogel? Z conta com um aerogel de sílica exclusivo dentro de 
uma manta de fibra flexível para proporcionar o desempenho térmico líder do 
setor em um produto fácil de manusear e seguro para o meio ambiente. 


A condutividade térmica extremamente baixa do Cryogelº Z reduz o ganho de 
calor e e evaporação do líquido. A flexibilidade inerente do formato da manta 
de Cryogelº Z minimiza a mão de obra de instalação, elimina a necessidade 
de juntas de contração e torna o produto durável e resistente a esforços 
mecânicos. 


Propriedades físicas 


Espessuras” 5 mm (0,20 pol) 10 mm (0,40 pol) 
Forma do material” Rolos de 1.450 mm (57 Rolos de 1.450 mm (57 
pol) larg x 76 m (250 pés) | pol) larg x 46 m (150 pés) FH Ea E + 
om pi Condutividade térmica 
Temp. mãx. uso 125°C (257ºF) ASTM C 1728, Tipo I, Grau 1, Categoria B 
Color Branco Temperatura (°F) 
Densidade” 10 Ib/ft (0.16 g/cc) jig 200 ao % ia 200 e 
Hidrofóbico Sim 
“Valores nominais e 0.16 
E 
É 0.14 a 9 
Vantagens E 2 
PERES a E 0.12 E; 
Desempenho térmico superior 3 ja 
Condutividade térmica extremamente baixa (valor k) para melhor eficiência a 0.10 o 
e economia de energia E T 
5 s 5 0.08 3. 
Perfil e espessura reduzidos o 10 8 
Pode ser instalado com uma fração da espessura dos materiais É: 0.06 3 
concorrentes, possibilitando uma maior compactação sobre tubos e E Š 
equipamentos 3 0.04 T 
quip 2 5 5 
Retardador de vapor integral O 0.02 
O retardador de valor laminado em fábrica fornece proteção contra 
midade, evita danos pela condensação e melhora o controle rocesso 0 0 
umidade, danos pela condensação ora o controle do pro es Ei A0 Es E Ee od 
Elimina juntas de contração Temperatura (G) 
A flexibilidade em baixas temperaturas elimina a necessidade de juntas de 
contração, acelerando a instalação e reduzindo a complexidade 
Temp. média °F| -200 -100 0 75 100 200 
Facilidade de manuseio e instalação °C| -129 -73,3 -17,8 239 37,8 933 
Cortado e conformado em padrões complexos facilmente, o Cryogel® Z k BTU-inhrf2-F 0,096 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 
supera as expectativas em espaços exíguos com acesso restrito, permitindo mWim-K 14 15 16 17 17 19 


um isolamento mais fácil de áreas problemáticas e melhora a adesão às ; - - 
sp o *Condutividade térmica típica medida com uma carga de compressão de 2 psi. 

especificações do local 

Fisicamente robusto 

Durável e flexível mesmo em baixas temperaturas, o Cryogel® Z pode se 

recuperar de eventos de compressão e manter o desempenho, o que resulta 

em maior eficácia durante toda a sua vida útil 


Desempenho e conformidade com a especificação 
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Procedimento do teste | Propriedade Resultados 

ASTM C 1728, Especificação padrão para Isolamento flexível de aerogel! Conforma-se 

Tipo 1, Grau 1B 

ASTM C 795 Especificação padrão para isolamento térmico para uso em contato com aços austeníticos Aprovado 

ASTM C 1101 Flexibilidade em temperatura criogênica Resiliente e flexível 

ASTM C 1104 Absorção de vapor de água <5% (peso) 

ASTM C 1338 Resistência a fungos Sem crescimento 

ASTM C 1511 Retenção de água após submersão? <5% (peso) 

ASTM E 84 Espalhamento de chamas e fumaça Classe A: FSI <25 SDI <50 

ASTM E 96 Taxa de transmissão de vapor de água (com retardador de vapor) 0.00 perm 

ISO 15665 Isolamento acústico para tubos, válvulas e flanges? Atende as Classes A, B, C e Shell D 

OTI 95 634 Teste de resistência a jato de fogo de materiais de proteção passiva contra incêndios? 45 75 min —> 60 mm 
120 min —> 100 mm 

UL 1709 Proteção contra incêndios de aço estrutural? 30 min —> 20 mm 120 min —> 60 mm 
60 min —> 30 mm 150 min —> 70 mm 
90 min —> 50 mm 

1] Resistência à compressão medida sob uma pré-carga de 2 psi. [3] Entre em contato com a Aspen Aerogels para obter informações sobre a fabricação. 

2] A retenção de água usa C 1511 modificado, valores nominais. [4] Tubulação de 200 mm (8”) com um critério de falha de 400ºC (752ºF). 


[5] Requer o uso de jaquetas de aço inoxidável. 


Características 


O corte limpo, rente e preciso do Cryogelº Z pode ser obtido usando-se ferramentas de corte convencionais como tesouras, tesouras para metal, estiletes e 
cortadores a quente. Como ocorre com todos os materiais de isolamento técnicos, deve-se usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados durante 
o manuseio, corte e instalação do Cryogel? Z. Consulte a SDS para obter informações completas sobre saúde e segurança. 


Outros materiais disponíveis 


A Aspen Aerogels? produz vários tipos de mantas flexíveis de aerogel para aplicações a quente e a frio. Entre em contato conosco para obter informações sobre 
esses produtos. 


Serviços técnicos 


O Cryogelº Z representa o que há de mais moderno em proteção de processos e ativos de serviço a frio, minimizando os custos totais de instalação e facilitando 
a economia dos custos operacionais de longo prazo. Nossa equipe de serviços técnicos oferece uma assistência abrangente para o seu projeto, desde o projeto 
inicial e as especificações até o treinamento e o início da utilização no local do cliente. 


Mais Informações 
Site do produto na Internet 
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SDS 


Escaneie com um dispositivo 
móvel ou acesse 
http://bit.ly/1u7RTyH 


Escaneie com um dispositivo 
móvel ou acesse 
http://bit.ly/Nqa6sb 
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DESO 


Este produto, fabricado pela Aspen Aerogels, Inc. (“ASPEN”) é coberto por uma série de licenças e patentes domésticas e internacionais. Essas informações são fornecidas para a comodidade do cliente e com fins informativos apenas e obtidas de testes de tipo 
iniciais realizados pelo fabricante. As propriedades do produto estão sujeitas a variações de fabricação. Essas informações podem conter imprecisões, erros ou omissões. Todos os produtos fornecidos, incluindo todas as recomendações ou sugestões, devem 
ser avaliados pelo usuário para se determinar a aplicabilidade e a adequação para um uso específico. Nenhuma garantia quanto a essas informações ou qualquer produto relacionado a elas é fornecida ou subentendida aqui. A ASPEN RENUNCIA A TODAS AS 
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO QUANTO A (i) TAIS INFORMAÇÕES, (ii) QUALQUER PRODUTO. Sob nenhuma hipótese a ASPEN é responsável, a ASPEN não aceita e, por meio 
deste documento, renuncia à responsabilidade por quaisquer danos, quaisquer que sejam eles, relacionados com o uso ou a confiança nessas informações ou qualquer produto aos quais elas estejam relacionadas. 


| 508.691.1111 
508.691.1200 
aspen a e ro g e | S' infoDaerogel.com 
I www.aerogel.com 
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